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Specyfikacja produktu
Data sporządzenia : 2023/01/10

Nazwa towaru : sól granulowana
Nazwa handlowa : granulat solny  

Nazwa chemiczna : sodu chlorek (NaCl) 
Masa cząsteczkowa : 58,44

Parametry chemiczne Jednostka Wartości gwarantowane Wartości typowe

chlorek sodu    (NaCl) *     %       min.99,0 *  99,8 – 99,9*
wilgotność       (H2O)                  %   max.0,5 0,03 – 0,1
siarczany         (SO4)                     %          max.0,04       0,01 – 0,03
wapń                (Ca)             mg/kg   max.50    11 – 34
żelazo              (Fe)              mg/kg   max.2     0,1 – 1,0
substancje  nierozpuszczal.w H2O  %        max.0,05   < 0,01
antyzbrylacz K4Fe (CN)6  –  E536  mg/kg max.3 0
pH 1% roztworu    pH  5,5 – 8,5  6,5 – 7,5

* w przeliczeniu na bezwodną masę

Zawartość metali ciężkich * Jednostka Wartości gwarantowane Wartości typowe

arsen     (As)      mg/kg    max. 0,3 < 0,1
kadm     (Cd) mg/kg     max. 0,75 < 0,1
rtęć        (Hg) mg/kg     max. 0,26 < 0,01
ołów      (Pb) mg/kg   max. 3,5  <   1

* w/w wartości nie są identyczne dla każdej partii produkcyjnej , ponieważ badania na zawartość metali
ciężkich w soli są dokonywane przez producenta surowca cyklicznie (najczęściej raz w roku)
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Parametry fizyko-chemiczne Wygląd produktu
wymiary granulek ( mm ) : ~2 – 8 białe granulki o nieregularnych kształtach
Anliza sitowa (mm) : <  2 – max.10%
                                       2 – 8 - min.80% ; 
                                   >  8 – max.10% 

bez obcych zanieczyszczeń

temperatura topnienia     –    801 oC bez obcego zapachu
temperatura wrzenia       –  1461 oC smak słony - bez obcego posmaku

Produkt nie zawiera Opakowanie
składników pochodzenia zwierzęcego worki polietylenowe 2kg–5–10–15–20–25kg
substancji wywołujących alergię worki typu big-bag 500kg ,1000kg
organizmów modyfikowanych genetycznie paleta przemysłowa 1200x800
promieniowania jonizującego paleta Epal

Transport Składowanie Data ważności
chlorek sodu należy przewozić czystymi , krytymi 
środkami transportu

palety z towarem należy 
składować pojedynczo   

2 lata od daty 
produkcji zacho -
wując warunki 
prawidłowego 
przechowywania

ładunek powinien być rozmieszczony 
równomiernie , bez możliwości jego przemieszczenia 
oraz wzajemnego uszkodzenia 

dopuszcza się krótkotrwałe 
piętrowanie towaru stosując 
przekładki dystansowe
(np.tekturowe)

tj. w szczelnych 
opakowaniach oraz 
suchych miejscach 
(max.wilgotność 
otoczenia 75%)

Uwaga !
Sól warzona jest substancją silnie higroskopijną - produkt należy chronić przed uszkodzeniem opakowania oraz 
zawilgoceniem lub zamoczeniem


